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FINESTRE IN PVC
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Spettabile azienda,

FinTecnic e un'azienda giovane e dinamica ma al contempo concreta ed efficace. Il per-
sonale del nostro gruppo proviene da importanti esperienze professionali. Flessibilita,
competenza, disponibilita ed attenzione sono gli strumenti che ci permettono ogni giorno di
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti e Collaboratori.

Forniamo prodotti di eccezionale qualita, durata e robustezza. Infissi che proponiamo com-
patiscono con le ultime tendenze, hanno tutti i certificati e rispettano delle norme europee
(CE). Inoltre prodotti che proponiamo sono disponibili a prezzi molto interessanti e ragio-
nevoli.

Con le caratteristiche di trasmittanza termica dei prodotti che proponiamo il Cliente finale
puo usufruire (in caso di sostituzione dei vecchi infissi) della Detrazione Fiscale prevista
dalla Finanziaria.

Serramenti che proponiamo sono costruiti con ottimi componenti. Profili in PVC usati per
la produzione di infissi sono estrusi dalle societa tedesche ALUPLAST e DECO - ben
conosciute ed apprezzate in tutta Europa.

La ferramenta usata per serramenti che proponiamo viene fornita da un'altra societa aust-
riaca - MACO, questa ferramenta particolarmente affidabile impedisce spesso l'intrusio-
ne nella casa offrendo un'ottima protezione dei beni.

FinTecnic ha scelto di proporre sul mercato gli infissi con le vetrocamere della PILKING-
TON - un marchio riconoscibile sul tutto mercato europeo.

Il nostro know-how e l'esperienza lavorativa maturata nel tempo ci permettono la realizza-
zione di progetti per tutti Clienti anche quelli piu esigenti. La forza della nostra azienda e
basata sulla competenza di tutte le persone che ci lavorano per fornire ai nostri Partner un
servizio adeguato perché la Vostra soddisfazione per noi e fondamentale.

Cordialita
Proprietario dell'azienda

Vobiecasl



FINESTRE STANDARD

ldeal 4000 SL e RL

La tecnologia moderna dei profili caratterizza originale
. . . B |deal 4000 B |deal 4000

ed armonioso e per la ricchezza delle soluzioni . ;

. R . ) _— Soft-line Round-line
modulari aggiuntive. Le finestre soddisfano i requisiti
dell'edilizia contemporanea e rappresentano
un'ottimale combinazione tra la tecnologia piu
moderna ed il comfort di utilizzo a prezzo molto
conveniente.

& larghezza 70 mm

€ sistema a doppia guarnizione
€ profiloa 5 camere
& Uw=13W/mKx

Nostra raccomandazione

Wk K

*isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m. 3



FINESTRE STANDARD

|deal 4000 New

Lé tecnolggia moderna dei profili caratt'erizza daun ® |deal New 4000
disegn originale ed armonioso e per la ricchezza delle Soft-line
soluzioni modulari aggiuntive. Le finestre soddisfano

i requisiti dell'edilizia contemporanea e rappresentano
un'ottimale combinazione tra la tecnologia piu
moderna ed il comfort di utilizzo a prezzo molto
conveniente.

B |[deal New 4000
Round-line

& larghezza 85 mm

€ sistema a doppia guarnizione
€ profilo a6 camere
€ Uw=13W/mKx

Nostra raccomandazione

L8 8 8 ¢

4 *isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m.




FINESTRE STANDARD

ldeal 5000

I pr'oﬁli che soddisfano tutti i requisiti dell'edilizia . B |deal 5000 B Ideal 5000
re5|denz.|ale contemporanga?. La serie Ideal 5000 si Soft-line Round-line
caratterizza per una guarnizione centrale che ha un
impatto importante sulle prestazioni dell'isolamento
contro gli agenti atmosferici. Le finestre sono ideali
per le case unifamiliari e plurifamiliari, per i clienti
che ricercano le soluzioni a risparmio energetico
garantito per anni.

L1

larghezza 70 mm

sistema a tripla guarnizione

profilo a 5 camere

Uw = 1,2 (W/mR)*

\A AN

Nostra raccomandazione

Wk ok

*isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m.



FINESTRE STANDARD

ldeal 8000

Le finestre destinate ai clienti piu esigenti, ideali

sia per le case energetiche che passive. Grazie
all'utilizzo di profilo energetico a 6 camere con
guarnizione centrale, si caratterizzano per ottimi
parametri di isolamento termico e acustico. Le finestre
hanno una forma classica, ma molto elegante.

& larghezza 85 mm

& sistema a tripla guarnizione
& profilo a6 camere

& Uw=076W/mKx

Nostra raccomandazione

1 8. 8.8 8 ¢

6 *isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m.

B |deal 8000
Classic-Line

B |deal 8000
Round-Line

74
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FINESTRE STANDARD

Il sistema progettato in base alle soluzioni strutturali
sperimentate, ideale per essere utilizzato in edilizia
multiabitazione. Si caratterizza per una struttura
universale e per la possibilita di ulteriore sviluppo.

Le finestre per clienti che cercano soluzioni sicure

a prezzo conveniente.

larghezza 70 mm
sistema a doppia guarnizione
profilo a 5 camere

Uw = 1,4 W/mKx*

\AA A

Nostra raccomandazione

) 6 6 G

*isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m.

B Eko Sun 70 H Eko Sun 70
Soft-line Round-line




FINESTRE STANDARD

Un sistema moderno basato su profili passivi che B Eko Sun 90
si caratterizza per il coefficiente di trasmittanza
termica ridotto. Consigliato per case a energia
ridotta e le cosi dette ,case passive” Il pro?lo ha

la profondita ed il numero di camere maggiore.
Inoltre vanta di un aspetto universale che lo rende
decisamente sofisticato. Le finestre per i clienti
esigenti che soddisfano i requisiti dell'edilizia del
XXI. secolo e che abbinano i migliori parametri di
isolamento termico ed acustico all'aspetto estetico.

& larghezza 90 mm

€ sistema a tripla guarnizione
€ profilo a8 camere

& Uw =0,83W/mKx

Nostra raccomandazione

1 8. 6.6 8 ¢

8 *isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m.




FINESTRE SPECIALI

Blockprofil NL

Il sistema Blockprofil NL serve per la costruzione delle m Blockprofil NL m Blockprofil NL
finestre ,olandesi”. | sistemi Blockprofil si caratterizzano
per l'utilizzo degli in?ssi di larghezza paria 120 mm
che possono essere abbinati a diversi tipi di battenti
(in versione complanare, semi-complanare e non P o
complanare) di larghezza di 70 mm.

Soft-line Round-line

larghezza dell'in?sso 120 mm
larghezza del battente 70 mm |

sistema a doppia guarnizione

battente a 5 camere, in?sso a 3 camere

Uw = 1,4 W/mRx*

\AAAAA

possibilita di utilizzo dell'inserto t
a tre vetri di larghezza 7no

a4l mm

Monoblock

Gliinfissi di tipo Monoblock sono destinati per la B Monoblock
costruzione delle finestre montate nello strato di
coibentazione. Una vasta gamma di larghezze degli
infissi Monoblock permette di effettuare una soluzione
adeguata in funzione dello spessore di coibentazione. |

€ larghezza dell'infisso 102/122/142/162 mm

@ larghezza del battente 70 mm i

@ sistema a doppia guarnizione — possibilita
di utilizzo degli inserti a vetro di larghezza
finoa 41 mm

& piofilo 5 camere

€ Uw=13W/mKx

*isolamento termico — Uw per la finestra di riferimento di dim. 1,23 m x 1,48 m. 9



FINESTRE SPECIAL

Infissi DA RISTRUTTURAZIONE

I sistema degli infissi da ristrutturazione utilizzato per due applicazioni:
Montaggio delle finestre negli edifici storici, senza lo smontaggio dei vecchi controtelai in legno.
Una tale soluzione permette di prevenire il danneggiamento della facciata dell'edificio.

. Per la costruzione delle finestre, spesso destinate per il mercato francese, dove I'in?sso comprende
la parete creando un caratteristico fascio all'intero ed all'esterno dell'edificio.

m Ideal 4000 RENO m |deal 4000 RENO
Soft-line 40 mm Round-line 65 mm

N Ideal 4000 RENO

€ larghezza 70 mm
sistema a doppia guarnizione
profilo a 5 camere

Uw =13 W/mR

\A A A

lunghezza della pinna: 40 0 65 mm

m Ideal 5000 RENO
Soft-line 65 mm

N Ideal 5000 RENO

larghezza 70 mm
sistema a tripla guarnizione
profilo a 5 camere

Uw=12W/mR

\AAAA

lunghezza della pinna: 65 mm

10




FINESTRE SPECIALI

Infissi DA RISTRUTTURAZIONE

®m Eko Sun 70 RENO

Soft-line 49 mm

N Eko Sun 70 RENO

& larghezza 70 mm

€ sistema a doppia guarnizione
€ profiloa 5 camere

® Uw=14W/mK

€ lunghezza della pinna: 49 mm

11



SISTEMI SCORREVOLI

Eko - SLIDE

(scorrevoli)

Un sistema moderno di porte scorrevoli, ideale per
garantire |'accesso al terrazzo o al giardino. Nelle
finestre scorrevoli le ante possono scorrere su piani
paralleli. Per le ante vengo utilizzate le guarnizioni
a spazzola.

" Mono - Slide m Mono - Slide

& etrosingolo
€@ larghezza della struttura 60 mm

€ spessore degliinserti a vetro 3 - 8 mm

€ massimo carico dell'anta 60 kg

® nassime dimensioni delle ante

1000x1500 mm

® umerodi guide scorrevoli: 1

N Dual - Slide m Dual - Slide

€ larghezza della struttura 60 mm
€@ spessore degliinserti a vetro 4 — 19 mm

€ massimo carico dell'anta 60 kg

€ massime dimensioni delle ante
550x1700 mm o 1300x1350 mm

€ numero di guide scorrevoli: 2 0 3

N Multi - Slide (ST)

larghezza della struttura 80 mm
spessore degli inserti a vetro 7no a 33 mm
massimo carico dell'anta 150 kg

massime dimensioni delle ante

700x2300 mm o 1300x1950 mm

\ A A A A /

numero di guide scorrevoli: 2

12




SISTEMI SCORREVOLI

Patio - PSK

(vasistas-scorrevole)

Il sistema delle porte scorrevoli piu diffuso basato su m Patio - PSK
profili da finestra standard. Lo scorrimento delle ante
¢ possibile grazie all'utilizzo di meccanismo di
ferramenta speciale.

€ reperibile in tre varianti di apertura

€ massime dimensioni delle ante: anta
finestra: 1600x2100mm,
anta-terrazzo: 1400x2300 mm

€ massima larghezza dell'intera struttura
finoad4m

€ isolamento termico maggiore rispetto

ai sistemi di tipo sliding

Eko - HST

(scorrevole-alzante)

[ ] HST
La porta alzante- scorrevole la soluzione di scorrimento

piu sviluppata. In questa soluzione sono state utilizzate
le guarnizioni EPDM che garantiscono una tenuta
ideale. Il vanttaggio pil importante di queste porte da
terrazzo consiste in possibilita di offrire le massime
dimensioni delle ante.

sviluppato in base al sistema Ideal 4000

Uw = 1,3 W/m?Kx

altezza di soglia = 49 mm

\ A A A

possibilita di inserto a tre vetri

finoa41 mm

massime dimensioni — anta: > 3000,

\ 4

in?sso: 6500x2300 mm,

super?ce: < 6,25 m2

* Per finestra da dim.: 4000 x 2300 mm



PORTE ESTERNE

Porte esterne

Le porte esterne, oltre a garantire la sicurezza, I'isolamento termico e I'assorbimento di rumore, svolgono anche
la funzione del, biglietto da visita” della casa, attribuendole un carattere individuale. Per questo motivo, oltre al
massimo coefficiente di sicurezza, le nostre porte si caratterizzano per la massima qualita ed il design soffisticato.
Valori di isolamento termico e accustico rende le abitazzionicomfortevoli in ogni stagione dell'anno. La nostra
offerta include una vasta gamma di porte esterne con il panello in PVC o vetro, in forme e colori diversi, il che
permette di selezionare la porta pit adatta ad ogni clente.

m |deal 4000

Descrizione:
. 4 possibilita di utilizzo di una soglia in alluminio bassa da altezza di 20 mm o di sistema senza soglia
€ mododi apertura: all'esterno ideal 4000, ideal 5000, ideal 7000 e dall'interno ideal 8000
€@ isolamento termico: uf = 1,2 w/m2k
@ possibilita di utilizzo di inserti in vetro ed altri inserti di larghezza 40 e 50 mm
&> profondita della struttura 70, 80 e 85 mm
® struttura stabile grazie ad una grande camera per rinforzo in acciaio

14




PORTE ESTERNE

Soglia bassa
in alluminio

Equipaggiamento:

’ maniglia in alluminio ’ soglia in alluminio bassa
€ chiusuraa tre punti € rinforzo speciale in acciaio chiuso

’ serratura con inserto brevettato

€& 3cemiere
€ inserto: vetro 24 mm (4/16/4)
€ ferramenta G-U

15



AVVOLGIBILI

16

Avvolgibili da adattamento
(SK, SKO, SKO-P)

La famiglia degli avvolgibili da adattamento in alluminio composta da sistemi SK e SKO - P, & destinata
specialmente per gli edifici gia esistenti. In ogni sistema, I'avvolgibile viene arrotolato in un cassonetto in
alluminio posto sulla parete o nell'infisso. Il cassonetto costituisce un elemento decorativo adatatto
all'aspetto dell'edificio. In questo sistema offriamo a scelta 3 tipi di cassonetti.

Avvolgibili sotto intonaco
(SP)

Il sistema da utilizzare sopratutto in edifici di nuova costruzione nonché nelle strutture gia esistenti (dopo la
previa realizzazione di alcune modifiche in ambito dell'architrave). La facciata del cassonetto dell'avvolgibile
costituisce allo stesso momento il suppurto per ogni materiale di finitura (p.es. intonaco o clincker) e diventa un
elemento invisibile della facciata dell'edificio. Il sistema SP garantisce un isolamento termico ed acustico perfetto
perché non infiuenza la struttura dell'architrave e non interferisce nel bilancio energetico dell'edificio.

m SP




AVVOLGIBILI

Avvolgibili a scomparsa

(Expert i Exact)

EXPERT:

Gli avvolgibili di questo sistema possono essere utilizzati sia per le case di nuova costruzione che per le case
ristrutturate. Si tratta di un sistema a scomparsa posto sopra la finestra, il cassonetto viene installato sopra l'infisso
per cui diventa invisibile dall'esterno. Il sistema garantisce un buon isolamento termico ed acustico offrendo allo
stesso momento valori estetici.

EXACT:

Il sistema degli avvolgibili EXACT viene utilizzato per il montaggio negli edifici plurifamiliari e monofamiliari.

Si tratta di un sistema posto sopra la finestra, montato assieme alla finestra stessa. L'avvolgibile esterno di questo
sistema dispone di un'ispezione classica. Il sistema garantisce un buon isolamento.

Accessori e colori

=] =

Avvolgitore per fune Cassette con cambiatore Manovella Molle
o cinghia per fune o cinghia
-
> A
— - = )
{\ !
Telecomandi Servomotori elettrici Interruttori a orologio Interruttore a tasto
e a chiave

argento marrone bianco crema bordd grigio chiaro grigio basalto
bianco legno scuro avorio nero ultra bianco grigio quarzo

grigio winchester g verde pino an quercia scura grigio calcestruzzo

+
beige scuro arrone s¢ blu acciaio noce quercia d'oto




VETRI

Vetri termoisolanti

(1 camera)

18

La vetrocamera standard da coefficiente U = 1,1 W/m?K garantisce una buona protezione termoisolante ed
un'elevata trasmissione di luce. Il vetro raggiunge le proprieta adatte grazie all'applicazione su una delle super?ci
interne del vetro di uno strato a bassa emissione che ri?ette la radiazione termica all'interno dell'edi?cio.

vetro ?oat

vetro foat con rivestimento
da sole magnetizzato
e termoisolante

radiazione solare a onde corte

(riscaldamento gratuito
/ d'inverno)

L

telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni

Vetri termoisolanti

(2 camere)

La vetrocamera consigliata per la costruzione delle strutture in cui i parametri di protezione termica sono
estremamente importanti, p.es. nelle case passive. Il vetro si caratterizza da buoni parametri di protezione termica
0,4-0,8 [W/m2K] offrendo allo stesso momento una buona trasparenza il che permette di ridurre la perdita di
calore e con cid il costo di mantenimento del comfort di una casa calda.

W
N ) #
vetro con rivestimento v

termoisolante vetro 20at  vetro con rivestimento . 4

termoisolante

radiazione solare a onde corte
(riscaldamento gratuito
d'inverno)

telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni




VETRI

Vetri da sole

Il vantaggio principale dei vetri da sole & la protezione contro il riscaldamento eccessivo degli interni. In caso die
vetri da facciate e importante anche il colore del vetro e la limitazione di trasparenza del vetro.

vetro ?0at con rivestimento da sole
magnetizzato e termoisolante

vetro ?oat

N

radiazione infrarossa

telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni

Vetri fonoassorbenti

| vetri fonoassorbenti vengono consigliati per gli appartamenti e le case ubicate in citta rumorose. | vetri riducono
il rumore proveniente dall'esterno, chiasso stradale, i rumori dei veicoli trafficanti, dei treni, dei tram, dei

bambini che giocano, etc. Le proprieta acustiche delle ?nestre hanno un impatto importante nel creare le
condizioni comfortevoli e piacevoli per la vita e per il lavoro.

laminato

?
) (vetro ?0at ?Im+vetro ?oat) vetro oat

radiazione solare a onde corte
(riscaldamento gratuito
d'inverno)

?Im fonoassorbente
telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni



VETRI

| vetri sicuri garantiscono il rischio di ferita minimo in caso di rottura del vetro. Vengono consigliati per gli edi?ci

in cui esista il rischio di ferita con i frammenti di vetro rotto, sopratutto negli spazi in cui soggiornano i bambini o
luoghi destinato allo sport.

vetro ?oat

laminato
(vetro + ?Im + vetro ?0at)

telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni ?lm di protezione

rivestimento termoisolante
magnetizzato

Vetri antifurto

20

Il vetro antifurto, grazie alla costruzione speciale, riduce il rischio di scasso e furto dei beni, aumentando
notevolmente la sensazione di sicurezza. Il vetro antifurto, assieme a ferramenta rinforzate, viene consigliato

negli edi?ci da ufficio, banche, scuole e case, e ovunque esista la necessita di garantire la sicurezza e la protezione
contro il furto.

laminato vetro ?oat
(vetro ?oat + ?Im + vetro ?0at)

vetro ?0at con rivestimento
termoisolante magnetizzato

?lm anti furto
telaio in acciaio

setaccio molecolare

guarnizioni




ESTETICA DEI VETRI

Le inglesine di vetrata donano all'edi?cio un carattere elegante ed unico ed in alcuni casi costituiscono un
elemento decorativo che attinge al vecchio stile architettonico. Nella nostra offerta sono reperibili in diverse

larghezze e colori:

@ LISTELLI INFRA VETRO: @ LISTELLI INCOLLATI €@ LISTELLIVIENNESI
Larghezze: Larghezze: Larghezze:
8mm, 18 mm, 26 mm, 45 mm 26 mm, 36 mm, 46 mm, 66 mm 20 mm, 30 mm

Elementi decorativi

Il vetro decorativo costituisce un metodo molto semplice ed efficace per proteggere la privacy senza perdere la
trasmittanza di luce. Un altro pregio del vetro decorativo sta nei suoi valori decorativi che rendono possibile di
scegliere e di variare lo stile della nostra ?nestra. Il vetro decorativo non compromette I'isolamento termico,
mentre la trasmittanza di luce senza colore oscilla da 80% a 90% in funzione di modello e di spessore.

Flutes bianco, opaco Satinovo opaco Abstracto bianco

Master - Carre J-101, bianco Master - Ligne Master - Point Altdeutsch bianco

21



ESTETICA DEIVETRI/ ZANZARIERE

Telai infra vetro

® TELAIINFRAVETRO (ALLUMINIO)
& TELAIINFRAVETRO (TELAI TERMICI)

L'utilizzo del telaio infra vetro permette di risparmiare ?no a 10% di spese per I'energia termica. Inoltre, i telai
aumentano e compensano la temperatura sulla super?ce interna del vetro il che riduce la condensazione di
vapore sui bordi del vetro. Inoltre, i telai aumentano e compensano la temepratura sulla super?ce esterna del
vetro il che impedisce la condensazione del vapore sui bordi del vetro.

/anzariere

Il sistema di zanzariere rappresenta un'ideale protezione degli ambienti contro gli insetti e gli elementi di alberi,
cespugli o ?ori, senza compromettere I'accesso alla luce ed all'aria. Un telaio resistente, realizzato in pro?li in
allminio o PVC e la rete in ?bra di vetro garantiscono un'elevata resistenza all'azione di condizioni atmosferiche
sfavorevoli. Le zanzariere vengono installate sull'in?sso esterno con ganci speciali — lamelle che facilitano
eventuale smontaggio della rete. | pregi principali delle zanzariere sono i seguenti: durevolezza, estetica di
lavorazione e facilita di montaggio. Le moschitiere si adattano alla maggior parte dei sistemi di ?nestre prodotte
da Eko - Okna. | colori standard sono: bianco, marrone e antracite.

22




PERSIANE

Persiane

Le persiane non solo addobbano la facciata grazie alle eleganti forme arrotondate, ma sopratutto proteggono
contro i ladri, la radiazione eccessiva, il vento, il freddo ed il rumore. Le persiane in alluminio offerti da Eko - Okna
sono realizzati in qualita migliore dei pro?li in alluminio, ferramenta e meccanismi importati dall'ltalia, il che
garantisce il comfort di utilizzo durevole. Le persiane in alluminio si caratterizzano per la facilita di manutenzione
perché basta pulirli con uno stro?naccio quando si sporcano. Sono reperibili in ogni colore della palette RAL ed
in colori simili al legno.

€ PERSIANE CON LAMELLE FISSE - lamelle si strovano sempre nella stessa posizione, direzionate verso basso
ad angolo di ca 30 gradi. In questo tipo di oscuri l'accesso di luce e d'aria rimane sempre uguale.

€ PERSIANE CON LAMELLE MOBILI - dotati di sistema speciale che permette di regolare a liberta I'accesso
di luce e d'aria senza dover aprire l'oscuro. Ogni lamella & dotata di una guarnizione speciale grazie a cui, dopo
la chiusura dei lamelli, si ottinene un piano perfettamente complanare.

Pregi piu importanti:

donano all'edi?cio un aspetto unico
proteggono contro i ladri, la radiazione eccessiva, il vento, il freddo ed il rumore

accessibili in una vasta gamma di colori

\A AN

molto facili da mantenere in pulizia

23
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DIFFUSORI D'ARIA

Diffusori d'aria

(a pressione)

| diffusori d'aria a pressione - comandati in automatico. La quantita d'aria fornita dlpende dalla differenza di

pressione all'esterno ed all'interno dell'ambiente. Assieme all'aumento della differenza di pressione aumenta
I'afflusso di aria. Cio avviene ?no al livello di differenza delle pressioni in cui il rendimento del diffusore d'aria

raggiunge il valore massimo.

® Aereco AMO o m VENTAIR Il TRDn

| diffusori a pressione da ?nestra - comandati in manuale. La quantita dell'aria fornita dipende dalla posizione di
valvola. L'utente decide da solo sulla quantita di aria fornita, cambiando manualmente la posizione della farfalla del
diffusore. | duffusori comandati in manuale non proteggono contro I'a?usso eccessivo dell'aria e non tengono conto
delle modi?che dei parametri dell'aria all'interno.

B Glazpart Slimline 2000

Diffusori infra vetro

(a pressione)

| diffusori infra vetro a pressione — comandati in manuale.
Funzionano in modo identico ai diffusori d'aria tradizionali,
ma il loro montaggio non richiede interventi nell'in?sso.
Esso viene installato tra il pro?lo della ?nestra ed il vetro
riducendo la sua altezza. In poche parole, il diffusore d'aria
viene installato nel vetro. La lunghezza del diffusore infra
vetro risponde alla larghezza del vetro, sulle estremita
laterali vengono posti degli elementi che permettono la 45 -
regolazione del ?usso d'aria interno. Nell'offerta sono . i _—
reperibili due modelli di diffusori d'aria Renson THM 90

e RENSON AR 75.




DIFFUSORI D'ARIA

Diffusori d'aria

(a igrocomando)

Diffusori d'aria a igrocomando — comandati in automatico.
Il sensore di comando é rappresentato da un nastro che
analizza i cambiamenti di livello di umidita relativa
nell'ambiente e che cambia l'apertura del diffusore.
L'umidita relativa dipende, tra I'altro, dal livello di
inquinamento dell'aria conseguente da esecuzione di
diverse attivita quotidiane tipo: la presenza in ambiente,

il lavaggio, la preparazione dei cibi, I'asciugatura del
bucato, etc. Piui alta & I'umidita relativa, piti aperti sono

i diffusori e piti grande & I'a?usso dell'aria all'ambiente.

m Aereco EMM
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MANIGLIE

E possibile adattare la maniglia al carattere di ogni ?nestra grazie ad una vasta gamma di maniglie funzionali
realizzate in alluminio o in PCV. Oltre all'offerta standard, consigliamo anche le maniglie di alta qualita della ditta
Autriaca MACO, reperibili in versione con tasto o a chiave.

Per le persone che cercano le soluzioni piu sicure, consigliamo le maniglie HOPPE SECUSTIK che dispongono di
attestato conforme alla norma ENV 1627-1630. Le maniglie SECUSTIK sono raccomandate per le ?nestre antifurto

e costituiscono la migliore protezione antifurto. Il meccanismo di blocco integrato alla maniglia impossibilita

I'apertura della ?nestra proteggendola contro le prove ,intelligenti” di scasso consistenti nella rimozione degli
elementi che ?ssano le ferramenta dall'esterno.

® Maniglia semplice m Maniglie HOPPE SECUSTIK

B Maniglie MACO
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DAVANZALI

Davanzali

© DAVANZALIA A CAMERA INTERNI

Prodotti in polivinilcloruro rigido, lo stesso che viene utilizzato per la
produzione delle ?nestre e delle porte in PCV. Vengono rivestiti con ?Im da
elevata resistenza a gra ffie azione dei raggi UV. La sezione a camera
garantisce la rigidita della struttura. | parapetti da ?nestra in PCV rigido
rappresentano un prodotto aletrnativo e durevole, resistente all'umidita.

Colori reperibili dei ?2Im esterni: quercia d'oro, noce, ontano, marmo e bianco.

® DAVANZALIESTERNI IN ALLUMINIO

| davanzali in alluminio sono realizzati in lamiera in alluminio di spessore
di 120 mm, rivestito con poliestere. Si caratterizzano per una buona qualita
e resistenza alle condizioni atmosferiche. Sono estetici, durevoli,
incombustibili, resistenti all'umidita e sostanze chimiche. Se installate
correttamente, proteggono la facciata degli edi?ci e convogliano l'acqua.

| davanzali sono accessibili in colore bianco e marrone RAL 8019.

& DAVANZALI ESTERNI IN ACCIAIO

| davanzali in acciaio sono realizzati in lamiera in acciaio della massima
qualita, zincata a fuoco, verniciata a polvere con vernici di classe rinomata.
| bordi laterali in plastica, dopo essere adattati su misura, permettono di
collocare correttamente il davanzale ed, inoltre, proteggono la lamiera
contro la corrosione e facilitano il convogliamento dell'acqua. | davanzali
sono reperibili in seguenti colori: bianco, marrone RAL 8017 e marrone
RAL 8019.
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COLORI DELLE FINESTRE

Colori delle fnestre

quercia naturale quercia scura

noce walnuss terra

rosso scuro palissandro

grigio basalto quarzo grigio calcestruzzo
(struttura di sabbia)
quercia speciale betulla
-
grigio bianco strutturale mogano
(struttura di sabbia)

timbro del venditore

oregon Il

walnuss amaretto

antracite

antaricite grigio
(struttura di sabbia)

crema in massa






